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EWG Zäziwil
San. Neubau Schulhaus Zäziwil

Die Bauherrschaft/Der Grundeigentümer:
Einwohnergemeinde Zäziwil
Bernstrasse 1, 3532 Zäziwil

Der Projektverfasser:
H+R Architekten, Sonneggweg 11, 3110 Münsingen

Zäziwil, 03.10. 2023
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Fixpunkt:

OK FB EG Altbau = ±0.00 = 683.66 m.ü.M.
OK FB EG Neubau = -1.54 = 682.12 m.ü.M.

OK FB EG -1.54

UK Decke Heradesign +1.61

OK FB 1.OG +2.11

UK Decke Heradesign +5.01

OK Flachdach +5.575

OK FB EG -1.54 = 682.12 m.ü.M

OK FB UG -4.46

OK FB 1.OG +2.11

OK Dachrand +5.90

+3.38

-3.21

+6.82 OK FB 2.OG

OK FB EG 0.00=683.66 m.ü.M

OK FB 1.OG +3.42

+9.76
+9.98 OK Estrich
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Absturzsicherung

Absturzsicherung

Absturzsicherung

AbsturzsicherungAbsturzsicherung

MW Ø 1100 / SB best.

Grundwasserspiegel (Hochwasserstand gem. Geologe + 40cm)
ca. 679.90 m.ü.M

Grundwasserspiegel (Mittel gem. Geologe + 40cm) ca. 678.10 m.ü.M

Grundwasserspiegel (Minimal gem. Geologe + 40cm) ca. 677.50 m.ü.M

REI 60

EI 30

EI 30

EI 30

Decke EI 30best. Unterzug
REI 30

Decke EI 30best. Unterzug
REI 30

REI 60REI 60

Aufbau Aussenwand massiv
U-Wert 0.1983 w/m2K

Aussenverkleidung Holz 24mm
Querlattung       30mm
Hinterlüftung                    30mm
Flumroc Wärmedämmplatte DUO     160mm
Betonwand armiert                       250mm

Aufbau Flachdach
U-Wert 0.17 w/m2K

Kies   50mm
Schutzvlies     3mm
Bitumenbahn 2-lagig    8mm
Swisspor Wärmedäm. PIR Alu 120mm
Damfbremse    3mm
Betondecke armiert      280mm
Rost                      75mm
dazwischen Wärmedäm. 50mm
Heradesign    25mm

Aufbau Aussenwand Holz
U-Wert 0.1526 w/m2K

Aussenverkleidung Holz 24mm
Querlattung       30mm
Hinterlüftung                    30mm
Holzfaserplatte         60mm
Flumroc Wärmedäm.platte            220mm
OSB - Platte                     15mm
Inst. Raum    50mm
Innenverkleid. OSB geschliffen  15mm

Aufbau Aussenwand massiv im Erdreich
U-Wert 0.2232 w/m2K

Betonwand armiert 250mm 
Abdichtung weisse Wanne Dichtigkeitsklasse 1
Wärmedämmplatte XPS 160mm

Aufbau Steildach saniert

Ziegel  
Ziegellattung    24mm
Hinterlüftung      60mm
Unterdach Holzfaser  neu  60mm
Sparren best. dazwischen
Wärmedäm. Flumroc neu 140mm
Dampfbremse
Lattung                        40mm
Fermacell (Dachschräge)  15mm
Lattung       (Dachschräge)  30mm
Heradesign   25mm

Aufbau Steildach saniert

Ziegel  
Ziegellattung    24mm
Hinterlüftung      60mm
Unterdach Holzfaser  neu  60mm
Sparren best. dazwischen
Wärmedämmung best.  120mm
Dampfbremse      best.
Holzschalung best.                     40mm
Sparren sichtbar best.
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best. Stahlstütze
REI 30!

best. Unterzug
REI 30!

OK FB EG -1.54

OK FB 1.OG +2.11

OK Dachrand +5.90

+4.78

+3.05

OK FB UG -4.46

Grundwasserspiegel (Hochwasserstand gem. Geologe + 40cm)
ca. 679.90 m.ü.M

Grundwasserspiegel (Mittel gem. Geologe + 40cm) ca. 678.10 m.ü.M

Grundwasserspiegel (Minimal gem. Geologe + 40cm) ca. 677.50 m.ü.M
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OK FB EG -1.54

OK FB 1.OG +2.11
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5+5.90 OK Dachrand+5.90

+3.05

+1.09

-0.64

+2.98

+4.78

Grundwasserspiegel (Hochwasserstand gem. Geologe + 40cm)
ca. 679.90 m.ü.M

Grundwasserspiegel (Mittel gem. Geologe + 40cm) ca. 678.10 m.ü.M

Grundwasserspiegel (Minimal gem. Geologe + 40cm) ca. 677.50 m.ü.M

Schnitt A-A

Schnitt C-C Schnitt D-D

19.06.2023 sk
07.07.2023 sk
19.07.2023 sk
18.08.2023 sk
06.09.2023 sk
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