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1.40/1.10
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Entnahme
Grundwasser

Schacht Ø 100cm
mit Deckel Ø 60cm
dicht und verschliessbar mit
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KÜCHE
BF:63.68 m2

FF: 6.27 m2

B: Bodenpl. best.
W: Abrieb best.
D: Akustikpl. Heradesign 10cm abg.

THEORIE / ESSRAUM
BF:62.61 m2

FF: 9.40 m2

B: Lino best.
W: Holzschalung/Verputz best.
D: Akustikpl. Heradesign 10cm abg.

WASCHEN
BF:16.98 m2

FF: 0.80 m2

B: Beton gestr. best.
W: Beton gestr. best.
D: impr.Gipskartonpl.2x15mm

LAGER
BF:15.35 m2

FF: 0.50 m2

B: Beton gestr. best.
W: Beton gestr. best.
D: impr.Gipskartonpl.2x15mm

LAGER
BF:18.68 m2

FF: 0.72 m2

B: Bodenpl. neu
W: Beton roh best.
D: impr.Gipskartonpl.2x15mm

LAGER
BF:14.89 m2

FF: 0.40 m2

B: Beton gestr. best.
W: Beton gestr. best.
D: impr.Gipskartonpl.2x15mm

MATERIALRAUM
BF:14.13 m2

FF: 1.00 m2

B: Holz best.
W: Abrieb best.
D: Pavatex Akustikpl. best.

WERKEN 1+2. KLASSE
BF:40.59 m2

FF: 8.50 m2

B: PVC Noppen best.
W: Abrieb best./ Wandpl. best.
D: Holzschalung best.

WERKEN
BF:93.83 m2

FF:14.14 m2

B: Parkett best.
W: Abrieb best.
D: Beton gestr. best.

MATERIALRAUM
BF:18.08 m2

FF: 0.84 m2

B: Beton gestr. best.
W: BN / Schichtex best.
D: Schichtex best.

WERKEN
BF:23.41 m2

FF: 0.00 m2

B: Beton gestr. best.
W: Beton gestr. best.
D: Beton gestr. best.

GANG
BF:27.03 m2

GANG
BF:25.11 m2

B: Klinkerpl. best.
W: Abrieb best.
D: impr.Gipskartonpl.2x15mm

PUTZEN
BF:8.69 m2

FF:0.68 m2

B: Upofloor neu
W: Wandpl. best.
D: impr.Gipskartonpl.2x15mm

Lager
BF:144.72 m2

B: Beton roh
W: Beton roh
D: Beton roh

Technikraum
BF:39.94 m2

B: Beton roh
W: Beton roh
D: Beton roh

A
A

C C

D D
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weisse Wanne
Dichtigkeitsklasse 1

weisse Wanne
Dichtigkeitsklasse 1

weisse Wanne
Dichtigkeitsklasse 1

weisse Wanne
Dichtigkeitsklasse 1

weisse Wanne
Dichtigkeitsklasse 1

weisse Wanne
Dichtigkeitsklasse 1

Leitung vom Entnahmebrunnen
zur WP 1.20m unter Erde verlegen

Leitung von der WP
zum Rückgabebrunnen
1.20m unter Erde verlegen
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Elektro
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tank

1`000l
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W
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WC M/K
BF:9.57 m2

FF:0.84 m2

B: Upofloor neu
W: Wandpl. neu
D: impr.Gipskartonpl.2x15mm
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28.11.2023 sk
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Entnahme
Grundwasser

Schacht Ø 100cm
mit Deckel Ø 60cm
dicht und verschliessbar mit
Aufschrift:
"Grundwasser"
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Garten-
ventil
frostsicher

Garten-
ventil frostsicher

M

MEI
60

EI
60

Arbeitsplatz
BF:71.45 m2

FF:10.64 m2

B: Bodenheizung best. / Lino best.
W: Holzschalung/Verputz best./neu
D: Akustikpl. Heradesign 10cm abg.

IV-WC
BF:2.99 m2

FF:0.00 m2

B: Upofloor neu
W: Wandpl. best.
D: Verputz best.

WC M
BF:6.97 m2

FF:0.00 m2

B: Upofloor neu
W: Wandpl.neu / Abrieb best.
D: Verputz best.

WC K
BF:8.84 m2

FF:1.26 m2

B: Upofloor neu
W: Wandpl.neu / Abrieb best.
D: Verputz best.

Putzraum
BF:1.50 m2

FF:0.00 m2

B: Upofloor neu
W: Wandpl.neu / Abrieb best.
D: Verputz best.

Gang
BF:28.15 m2

FF: 3.00 m2

B: Lino best.
W: Holzschalung/Verputz best.
D: Akustikpl. Heradesign

Musikzimmer
BF:108.31 m2

FF: 17.85 m2

B: Upofloor neu
W: Holzschalung/Verputz best./neu
D: Holzsch. best./Pavatex Akustikpl. best.

BG
BF:73.71 m2

FF:18.18 m2

B: Upofloor neu
W: Holzschalung/Verputz best./neu
D: Akustikpl. Heradesign 10cm abg.

Klassenzimmer
BF:69.91 m2

FF:11.79 m2

B: Lino best.
W: Holzschalung/Verputz best./Wandpl. neu
D: Akustikpl. Heradesign 10cm abg.

IF / GR
BF:33.81 m2

FF:10.20 m2

B: Lino best.
W: Holzschalung/Verputz best./neu
D: Akustikpl. Heradesign 10cm abg.

Arbeitsplatz LP
BF:15.91 m2

FF: 2.04 m2

B: Lino best.
W: Holzschalung/Verputz best./neu
D: Akustikpl. Heradesign 10cm abg.

Arbeitsplatz
BF:40.68 m2

FF: 7.99 m2

B: Teppich
W: OSB Platte geschliffen/Beton roh
D: Akustikpl. Heradesign 10cm abg.

Klassenzimmer
BF:72.86 m2

FF:10.10 m2

B: Upofloor
W: OSB Platte geschliffen/Beton roh
D: Akustikpl. Heradesign 10cm abg.

GR
BF:35.47 m2

FF: 5.05 m2

B: Upofloor
W: OSB Platte geschliffen/Beton roh
D: Akustikpl. Heradesign 10cm abg.

IF
BF:35.62 m2

FF: 5.05 m2

B: Upofloor
W: OSB Platte geschliffen/Beton roh
D: Akustikpl. Heradesign 10cm abg.

TS  Spielen
BF:71.04 m2

FF:22.24 m2

B: Upofloor
W: OSB Platte geschliffen/Beton roh
D: Akustikpl. Heradesign 10cm abg.

BF
BF:35.62 m2

FF: 5.05 m2

B: Upofloor
W: OSB Platte geschliffen/Beton roh
D: Akustikpl. Heradesign 10cm abg.

GR
BF:35.47 m2

FF: 5.05 m2

B: Upofloor
W: OSB Platte geschliffen/Beton roh
D: Akustikpl. Heradesign 10cm abg.

Klassenzimmer
BF:73.11 m2

FF:10.10 m2

B: Upofloor
W: OSB Platte geschliffen/Beton roh
D: Akustikpl. Heradesign 10cm abg.

WC
BF:5.67 m2

B: Upofloor
W: Wandplatten
D: Beton gestrichen

IV-WC
BF:3.24 m2

FF:0.00 m2

B: Upofloor
W: Wandplatten
D: Beton gestrichen

WC
BF:5.22 m2

FF:0.77 m2

B: Upofloor
W: Wandplatten
D: Beton gestrichen

TS Essen
BF:71.06 m2

FF:18.20 m2

B: Upofloor
W: OSB Platte geschliffen/Beton roh
D: Akustikpl. Heradesign 10cm abg.

TS Garderobe
BF:59.71 m2

FF: 8.47 m2

B: Upofloor
W: OSB Platte geschliffen/Beton roh
D: Akustikpl. Heradesign 10cm abg.

Korridor
BF:77.96 m2

FF: 0.00 m2

B: Upofloor
W: OSB Platte geschliffen/Beton roh
D: Akustikpl. Heradesign 10cm abg.
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Gang
BF:41.43 m2

FF:11.55 m2

B: Upofloor
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D: Akustikpl. Heradesign 10cm abg.
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19.07.2023 sk
08.08.2023 sk
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Lehrerzimmer
BF:59.58 m2

FF: 6.90 m2

B: Bodenheizung best. / Upofloor neu
W: Albatherm 12cm / Abrieb gest. best.
D: Akustikpl. Heradesign 10cm abg.

Schulleitung
BF:16.23 m2

FF: 1.32 m2

B: Bodenheizung best. / Upofloor neu
W: Albatherm 12cm / Abrieb gest. best.
D: Akustikpl. Heradesign 10cm abg.

WC
BF:2.11 m2

WC M
BF:7.33 m2

FF:0.96 m2

B: Upofloor neu
W: Wandpl.neu / Abrieb best.
D: Verputz best.

WC K
BF:8.86 m2

FF:1.26 m2

B: Upofloor neu
W: Wandpl.neu / Abrieb best.
D: Verputz best.

Putzraum
BF:1.50 m2

FF:0.00 m2

B: Upofloor neu
W: Wandpl.neu / Abrieb best.
D: Verputz best.

Gang
BF:28.55 m2

FF: 2.04 m2

B: Klinkerpl. best.
W: Abrieb best.
D: Akustikpl. Heradesign

Gang
BF:16.96 m2

B: Klinkerpl. best.
W: Abrieb best.
D: Akustikpl. Heradesign RF1 neu

Gang
BF:25.88 m2

B: Klinkerpl. best.
W: Abrieb best.
D: Akustikpl. Heradesign

Klassenzimmer 5-6 A
BF:73.09 m2

FF:18.18 m2

B: Upofloor neu
W: Holzschalung/Verputz best.
D: Holzschalung best.

Klassenzimmer 5-6 B
BF:69.91 m2

FF:11.79 m2

B: Lino best.
W: Holzschalung/Verputz best./Wandpl. neu
D: Akustikpl. Heradesign 10cm abg.

BF / IF
BF:14.99 m2

FF: 2.04 m2

B: Lino best.
W: Holzschalung/Verputz best./neu
D: Akustikpl. Heradesign 10cm abg.

GR / IF
BF:33.81 m2

FF:10.20 m2

B: Lino best.
W: Holzschalung/Verputz best./neu
D: Akustikpl. Heradesign 10cm abg.

GR
BF:49.81 m2

FF: 2.91 m2

B: Lino best.
W: Abrieb best.
D: Akustikpl. Heradesign 10cm abg.

Materialraum
B: Upofloor neu
W: Abrieb best.
D: Holzschalung best.

GR
BF:35.47 m2

FF: 5.05 m2

B: Upofloor
W: OSB Platte geschliffen/Beton roh
D: Akustikpl. Heradesign 10cm abg.

Klassenzimmer
BF:73.11 m2

FF:10.10 m2

B: Upofloor
W: OSB Platte geschliffen/Beton roh
D: Akustikpl. Heradesign 10cm abg.

SA
BF:40.54 m2

FF: 7.99 m2

B: Upofloor
W: OSB Platte geschliffen/Beton roh
D: Akustikpl. Heradesign 10cm abg.

Sitzungszimmer
BF:36.00 m2

FF: 5.05 m2

B: Teppich
W: OSB Platte geschliffen/Beton roh
D: Akustikpl. Heradesign 10cm abg.

NT
BF:72.97 m2

FF:18.00 m2

B: Upofloor
W: OSB Platte geschliffen/Beton roh
D: Akustikpl. Heradesign 10cm abg.

Klassenzimmer
BF:73.12 m2

FF:18.00 m2

B: Upofloor
W: OSB Platte geschliffen/Beton roh
D: Akustikpl. Heradesign 10cm abg.

GR
BF:35.53 m2

FF: 5.05 m2

B: Upofloor
W: OSB Platte geschliffen/Beton roh
D: Akustikpl. Heradesign 10cm abg.

GR
BF:35.53 m2

FF: 5.05 m2

B: Upofloor
W: OSB Platte geschliffen/Beton roh
D: Akustikpl. Heradesign 10cm abg.

Klassenzimmer
BF:73.20 m2

FF:10.10 m2

B: Upofloor
W: OSB Platte geschliffen/Beton roh
D: Akustikpl. Heradesign 10cm abg.

IV-WC
BF:2.97 m2

FF:0.00 m2

B: Upofloor
W: Beton roh/Wandplatten
D: Beton gestrichen

WC M
BF:5.58 m2

FF:0.77 m2

B: Upofloor
W: Wandplatten
D: Beton gestrichen

WC K
BF:9.36 m2

FF:1.54 m2

B: Upofloor
W: Wandplatten
D: Beton gestrichen

Korridor
BF:142.74 m2

FF: 5.33 m2

B: Upofloor
W: OSB Platte geschliffen/Beton roh
D: Akustikpl. Heradesign 10cm abg.

Balkon
BF:2.21 m2
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best. Stahlstütze
REI 30!

best. Stahlstütze
REI 30!

Entl.
20/20cm

Einfügepunkt

UV Elektro

Gang
BF:28.88 m2

FF: 5.08 m2

B: Upofloor
W: Beton roh
D: Akustikpl. Heradesign 10cm abg.
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Flachdach bekiest
739.39 m2

Verbindungsdach bekiest
128.44 m2
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RH: 2.615m/var.

RH: 2.545m

RH: 2.545m RH: 2.715m RH: 2.715m

RH: 2.47m

RH: variabel

RH: variabel

WC M

WC K

Gard. neu

DH 1.875 best.

D: Heradesign RF1
RWA AÖ
> 0.50m2

DFF motorisiert
für Nachtauskühlung

DFF motorisiert
für Nachtauskühlung

DFF motorisiert
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DFF motorisiert
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verglast VSG mit
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inkl. Handlauf

Dachanschlussgarnitur horizontal
mit Schwitzwasserdämmung
und konischem Einlaufrichter

Seilsicherung

Dachanschlussgarnitur horizontal
mit Schwitzwasserdämmung
und konischem Einlaufrichter

Dachanschlussgarnitur horizontal
mit Schwitzwasserdämmung
und konischem Einlaufrichter
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Dachanschlussgarnitur horizontal
mit Schwitzwasserdämmung
und konischem Einlaufrichter
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Gang
BF:18.30 m2

FF: 0.00 m2

B: Upofloor neu
W: Abrieb best.
D: Holzschalung best.

Putzraum
BF:5.88 m2

FF:0.43 m2

B: Bodenpl. best.
W: Abrieb best.
D: Platte gestr. best.

WC M
BF:2.88 m2

FF:0.43 m2

B: Upofloor neu
W: Wandpl. best.
D: Holzschalung best.

WC K
BF:5.79 m2

FF:0.00 m2

B: Upofloor neu
W: Wandpl. best.
D: Holzschalung best.

Klassenzimmer 3-4 B
BF:77.28 m2

FF:12.47 m2

B: Lino best.
W: Holzschalung/Verputz best.
D: Akustikpl. Heradesign 10cm abg.

GR
BF:37.50 m2

FF: 4.78 m2

B: Lino best.
W: Holzschalung/Verputz best.
D: Akustikpl. Heradesign 10cm abg.

IF
BF:26.17 m2

FF: 3.40 m2

B: Lino best.
W: Holzschalung/Verputz best.
D: Akustikpl. Heradesign 10cm abg.

Vorzone
BF:10.61 m2

FF: 0.00 m2

B: Lino best.
W: Abrieb best.
D: Akustikpl. Heradesign 10cm abg.

GR
BF:65.98 m2

FF: 5.60 m2

B: Lino best.
W: Abrieb best.
D: Holzschalung best.

Erschliessung
BF:23.79 m2

FF: 0.86 m2

B: Upofloor neu
W: Holzschalung/Verputz best.
D: Akustikpl. Heradesign

Klassenzimmer 3-4 A
BF:73.89 m2

FF: 4.61 m2

B: Bodenheizung best. / Lino best.
W: Holzschalung / Riegkonstr. mit Drahtglas best.
D: Holzsch.best./Sichtsparren best.

Terrasse
BF:14.20 m2

Estrich
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