
Beschrieb

Erstausgabe

Index

Änderungen

A

Datum

fb sf AS

Gez. Gepr. Freig.

Legende Situation

Gebäude 
Strasse 
Trottoir

Abbruch
Gewässer

Projektsignaturen

Strassenachse
Hauptfahrbahn
Erneuerung Deckbelag
Trottoir
Bankett / Grünfläche
Kunstbauten
DrittprojekteBäume

Hecken / Sträucher

bestehende Markierung

Regenabwasser
Elektro

Mischabwasser
Schmutzabwasser

Wasser

Swisscom
EBL
Heizungsleitungen Neuenschwander

Werkleitungen bestehend

Schmutzabwasser

Elektro
Regenabwasser
Mischabwasser

Wasser

neue Markierungbest. Markierung

Swisscom
EBL
Heizungsleitungen Neuenschwander

Wasser - private Leitung - Cadegg Wasser - private Leitung - Cadegg

Bäume
Hecken / Sträucher

neue Markierung

Werkleitungen projektiert

Geometersignaturen

20.10.2023

Revidiert

Format

Projekt-Nr.
Strassen-Nr.

Projekt vom
Plan-Nr.

Strassenzug
Gemeinde

 

 

Bau- und Verkehrsdirektion 
Tiefbauamt 

  Oberingenieurkreis  II

Kantonsstrasse Nr. 10
Kerzers - Bern - Langnau
Zäziwil
-

Projektverfasser

Ingenieure Planer ETH SIA USIC
Allmendingenstrasse 24
3608  Thun
Tel.  033 334 04 04

Bächtold & Moor AG

info@baechtoldmoor.ch

30 x 105 cm

Sanierung Fussgängerübergang Schorachgässli
Ersatz Bachdurchlass Zäzibach

11'148 - 002

Situationsplan Strasse 1:200

420.20116

Submission

Beilage E 1.2

Als Grundlage für den Werkleitungsplan dienten
Leitungsangaben der verschiedenen Werke
sowie alte Planunterlagen.
Teilweise korrespondieren diese Grundlagen nicht
miteinander bzw. weisen Differenzen auf. 

Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der
eingetragenen Leitungen oder unterirdischen Anlagen
leistet die Bächtold & Moor AG keine Gewähr.

687

15

552

685
686

16

14

1

16a

4

2

1b

1a

3

69916

12

2

1

150

10
51

10

144

282434

Drittprojekt

Kandelaber neu

Kandelaber neu

Kandelaber neu

Abbruch best. Treppe

Abbruch best.
Feuerwehrschieber

Abbruch best. Öl-Tank

Mehrzweckstreifen

Anpassung Grünbereich

Abbruch best.
Holzschwellen-Mauer

Neue Hecke

Neue Steinverbauung

Landerwerb zu klären 
durch OIK

Holzschlag

Schalenstein Typ 12

Schalenstein Typ 12/15

Schalenstein Typ 12

anpassen des Vorplatzes

Schalenstein Typ 12

Schalenstein Typ 12/15

Schalenstein Typ 12/15

Schalenstein Typ 12

Schalenstein Typ 12/15

Schalenstein Typ 12

Rodung Hecke auf
Parzellen Nr. 686 & 687

PROJEKTENDE

R=80.0 m

R=100.0 m

R=100.0 m
R=100.0 m

Schalenstein Typ 12

Schalenstein Typ 12

Gebäude Nr. 12 wird vor Baubeginn
abgebrochen.

Ersatz Deckbelag z.L. Gemeinde

Rv
=   1200.0

tv
=   1.195

fv
= 0.0006

H = 691.27

H = 694.95

Rv
=   2100.0

tv
=     6.27

fv
= 0.00945.30%

26.31m
5.10%
22.76m

5.70%
19.18m

5.10%
22.76m

5.70%
19.18m

5.30%
26.31m

2.00
3.50

1.60
3.60

1.80

8.70

QP 1

QP 2 / NP

QP 3

QP 4

Gerade
R=160

Gerade

R=160

2%
3.0%

1%

2%

2%
3.0%

3.0%

1.5%
2%

3.0%

2%

68.25 m

24.025 m

2.813 m

0.000 m

3.0%2.00

50

PROJEKTANFANG

26.31 m

49.07 m


	11148-002_Situation Strasse 1_200_2

