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Bau- und Verkehrsdirektion 
Tiefbauamt 

  Oberingenieurkreis  II

Kantonsstrasse Nr. 10
Kerzers - Bern - Langnau
Zäziwil
-

Projektverfasser

Allmendingenstrasse 24
3608  Thun
Tel.  033 334 04 04

Bächtold & Moor AG

info@baechtoldmoor.ch

Werkleitungsplan 1:200

Sanierung Fussgängerübergang Schorachgässli
Ersatz Bachdurchlass Zäzibach

45 x 95 cm

420.20116

Ausführung

11'148 - 103

Ingenieur- und Umweltleistungen

Als Grundlage für den Werkleitungsplan dienten
Leitungsangaben der verschiedenen Werke
sowie alte Planunterlagen.
Teilweise korrespondieren diese Grundlagen nicht
miteinander bzw. weisen Differenzen auf. 

Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der
eingetragenen Leitungen oder unterirdischen Anlagen
leistet die Bächtold & Moor AG keine Gewähr.

Schächte Normalien Kanton Bern:
- ES Ref. 3.10-03
- ES/SS Ref. 310-02

Schachtdeckel alle Vollguss D400:
- Schachtabdeckungen: BGS N180 NIVO oder gleichwertiges Produkt
- Roste: Nottaris Fig. 203-103 oder gleichwertiges Produkt
- Rost rund: BGS N636 oder gleichwertig
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Ausschnitt Schorachgässli

Fortsetzung WL Schorachgässli
siehe "Ausschnitt Schorachgässli"


